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TRUST THE ORIGINAL

Nuestro Diskus® 26 es un candado extremadamente robusto para asegurar camiones, furgonetas, puertas de sótanos
y puertas de fábricas.

Nuestro candado Diskus® 26 consta de un cuerpo de acero macizo. La maciza estructura interior ofrece aún más
seguridad. El cilindro está protegido contra los intentos de taladrado y de extracción. La soldadura, que mantiene
unidas las dos cubiertas de acero inoxidable, está soldada a mano en el Diskus® 26. Esto significa que las dos mitades
no se pueden separar fácilmente y que el Diskus® 26 protege muy bien sus objetos de valor. Más protección contra
forzamientos = ¡más seguridad!

Tecnologías
• Cuerpo de acero inoxidable reforzado
• Interior sólido para aún más seguridad
• Palanca anti-cizallamiento
• Arco de acero de aleación endurecido
• Cilindro de pitones de precisión, con protección anti-taladro y anti-estiramiento
• Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
• Diseño original Diskus: protección en 360º
• Llave retenida: Sólo se podrá cerrar con la llave (la llave se queda en el candado hasta que éste haya sido cerrado)
• Fabricado en Alemania

Uso y aplicación
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• Para asegurar objetos valiosos, voluminosos o con gran riesgo de robo
• Para asegurar camiones, furgonetas, almacenes, puertas de sótano etc.
• Ideal para utilizarlo junto al portacandados ABUS 140 muy difícil de acceder con herramienta pesada

Variantes
• Medidas: 70, 80, 90 mm

Datos técnicos - Diskus® 26/80
Altura f 80 mm
Anchura a 80 mm
Diámetro d del arco 11 mm
Holgura horizontal b 25 mm
Holgura vertical c 18 mm
Incluye Tarjeta de seguridad No
Llaves iguales No
Nivel de seguridad en el
hogar

8

Peso 555 g
Profundidad e 31 mm
Tipos de cierre llave
color acero inoxidable
EAN 4003318203350

Dibujo técnico
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